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ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

Per ogni lavoratore vengono individuati i relativi pericoli connessi con lelavorazioni stesse, le attrezzature impiegate e le eventuali
sostanze utilizzate.
| rischi sono stati analizzati in riferimento ai pericoli correlati alle diverse attivita, ala gravita del danno, ala probabilita di
accadimento ed alle norme di legge e di buona tecnica.
Lastimadel rischio, necessaria per definire le priorita negli interventi correttivi, é stata effettuata tenendo conto di:
1) Entita del danno [E], funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base a eventuali
conoscenze stetistiche o a previsioni ipotizzabili. 1l valore numerico riportato nelle valutazioni € il seguente: [E1]=1
(lieve); [E2]=2 (serio); [E3]=3 (grave); [E4]=4 (gravissimo);
2)  Probabilita di accadimento [P], funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni sullo stato di
fatto tecnico. Il valore numerico riportato nelle valutazioni € il seguente: [P1]=1 (bassissima); [P2]=2 (bassa); [P3]=3
(media); [P4]=4 (alta).
Il valore numerico della valutazione del rischio riportato nelle valutazioni & dato dal prodotto dell’ Entita del danno [E] per la
Probabilita di accadimento [P] e pud assumere valori compresi da 1 a16.

ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Probabilita per entita del danno

. N Entita del Danno
Sigla Attivita Probabilita
- AREA DEL CANTIERE -

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
FE | Strade
RS Investimento, ribaltamento El*P1=1

- LAVORAZIONI E FASI -

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.67 uomini al giorno, per max. ore complessive 5.39)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [35.45 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [1.44 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [27.62 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [21.08 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [11.50 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [8.86 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [18.21 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [11.50 ore]
Lv Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (Max. ore 5.39)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3=6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3=6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RS urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
RS Ustioni El*Pl1=1

LAVORI DI S STEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE TORRENTE CETUSE SUO VALLONE AFFLUENTE - Pag. 2



Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Ustioni El*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Ustioni ELERPLI="1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=16
RSR Rumore per "Operaio polivalente” [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] E2 *P1=2
MA Autocarro (Max. ore 5.39)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RSR Rumore per "Operatore autocarro” [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] El*P1=1
RSV Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV “Non presente"”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *Pl=2
Realizzazione della viabilita del cantiere
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.36 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.87)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [22.42 ore]
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Media =[1.72 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [12.59 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [4.31 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [6.32 ore]
LV Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere (Max. ore 2.87)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
RS Ustioni El*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Ustioni El*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Ustioni El*P1=1
RSR Rumore per "Operaio polivalente” [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] E2*P1=2
MA Autocarro (Max. ore 2.87)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El*Pl1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche El1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RSR Rumore per "Operatore autocarro” [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] El*P1=1
RSV Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente"”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
LE Taglio vegetazione

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.30 uomini al giorno, per max. ore complessive 10.38)
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. N Entita del Danno
Sigla Attivita Probabilita

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [62.25 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [2.08 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [0.52 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [2.59 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [0.52 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Alta = [7.26 ore]
Lv Addetto al taglio della vegetazione (Max. ore 10.38)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Decespugliatore a motore
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*Pl=1
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Ustioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
RSR Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] E3 * P4 =12

Abbattimento di alberi

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.30 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.37)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa =[1.90 ore]
LF Ent?té del Danno Lie\_/e/Probab_iI_ita Media = [0.47 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [2.37 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [0.47 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Alta = [6.64 ore]
LV Addetto al taglio degli alberi (Max. ore 2.37)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
RSR Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] E3* P4 =12

Scavo eseguito a mano

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.71 uomini al giorno, per max. ore complessive 37.68)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [143.17 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [143.17 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [143.17 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [143.17 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [572.67 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [286.33 ore]
LV Addetto allo scavo eseguito a mano (Max. ore 37.68)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P3=3
RS urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6

Viminata per stabilizzazione scarpata composta da paletti in legno

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.09 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.75)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [5.25 ore]
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [1.31 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [6.56 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [1.31 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Alta = [18.37 ore]
Lv Addetto alla viminatura. (Max. ore 8.75)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2=2
RS urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
AT Scala semplice
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Sigla

Attivita

Entita del Danno

Probabilita
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
RSR Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] E3 *P4 =12
Messa a dimora di piante
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.74 uomini al giorno, per max. ore complessive 5.93)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [3.56 ore]
LF Ent?ta del Danno Lie\_/e/Probab_iI_ité Media = [0.89 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [4.45 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [0.89 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Alta = [12.45 ore]
LV Addetto alla messa a dimora di piante (Max. ore 5.93)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*pP2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
RSR Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] E3* P4 =12
Iniezioni di miscele cementizie
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.33 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.68)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [17.66 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [17.66 ore]
LF Ent?té del Danno Lie\{e/Probab?Iita Medi_a ) = [10.17 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [9.10 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [21.95 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [49.78 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [10.17 ore]
LV Addetto alle iniezionidi miscele cementizie (Max. ore 2.68)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2 =2
RS urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Compressore con motore endotermico
RS Inalazione fumi, gas, vapori El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche El1*Pl1=1
RS Scoppio E3*P1=3
AT Impianto di iniezione per miscele cementizie
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi El1*P2=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P2=2
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scoppio E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
RSR Rumore per "Operaio comune polivalente" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] E2*P1=2
Realizzazione della carpenteria per le strutture
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.36 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.91)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [23.30 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [23.88 ore]
LF Entité del Danno Lie\{e/Probab?Ijté Media = [11.07 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [23.30 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [33.78 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [11.07 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [10.48 ore]
LV Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (Max. ore 2.91)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2=2
RS urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
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Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
RS Ustioni El*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P2=2
RS Ustioni El*P1=1
RSR Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] E3*P3=9

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.30 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.37)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [12.08 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [6.43 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [3.95 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [2.62 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa =[9.21 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [19.31 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [3.95 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [3.74 ore]
LV Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (Max. ore 2.37)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Gruppo elettrogeno
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche El*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Vibratore elettrico per calcestruzzo
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche El1*Pl=1
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RSR Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] E3*P3=9
MA Autobetoniera (Max. ore 2.37)
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P2=14
RS Getti, schizzi El*P2=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P2=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
RSR Rumore per "Operatore autobetoniera” [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] E2*Pl=2
RSV Vibrazioni per "Operatore autobetoniera” [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*Pl=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
MA Autopompa per cls (Max. ore 2.37)
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi El*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche El*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4

LAVORI DI S STEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE TORRENTE CETUSE SUO VALLONE AFFLUENTE - Pag. 6




Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
RSR Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)"” [Soglia “Inferiore a 80 dB(A)"] El*P1=1
Vibrazioni per "Operatore pompa per il cls (autopompa)"” [HAV “Non presente"”, WBV "Inferiore a 0,5 _
RSV m/s2"] E2*P2=14
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
Posa di briglie in pietra
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.09 uomini al giorno, per max. ore complessive 0.75)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [0.15 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [0.53 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Alta = [0.75 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [0.38 ore]
LV Addetto alla posa briglie in pietra (Max. ore 0.75)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P3=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P3=6
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P4 =18
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P3=6
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P4=8
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.52 uomini al giorno, per max. ore complessive 4.12)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [6.19 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [10.01 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [1.02 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[1.38 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [20.39 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [7.96 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [13.56 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [13.72 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [0.59 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Alta = [4.45 ore]
LV Adde)tto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici (Max. ore
4.12
AT Argano a bandiera
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Argano a cavalletto
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*pP2=2
RS urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=14
AT Centralina idraulica a motore
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P2 =4
RS Inalazione fumi, gas, vapori El*P1=1
RS Scoppio E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Cesoie pneumatiche
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P2=4
RS Scoppio E3*P1=3
RS urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P3=3
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3=6
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
RS Scoppio E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
RSR Rumore per "Operaio comune polivalente" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] E3* P4 =12
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente” [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non _
RSV . E3*P3=9
presente"]
MA Autocarro (Max. ore 4.12)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1l=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche El1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RSR Rumore per "Operatore autocarro” [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] El*P1=1
RSV Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente"”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni EIRSPAN=R
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*Pl=2
MA Pala meccanica (Max. ore 4.12)

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*Pl=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1l=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RSR Rumore per "Operatore pala meccanica" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] E2*P1=2
RSV Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente”, WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2

Formazione di manto di usura e collegamento

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.12 uomini al giorno, per max. ore complessive 0.93)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [2.09 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [0.63 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [0.36 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa =[0.72 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [0.26 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [0.22 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [0.44 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Alta = [0.40 ore]
LV Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento (Max. ore 0.93)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
RS Ustioni E2*P2 =4
RSR Rumore per "Operaio comune polivalente” [Soglia "Uguale a 85 dB(A)"] E2*P2=4
MA Rullo compressore (Max. ore 0.93)
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*pP2=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P2=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RSR Rumore per "Operatore rullo compressore" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] E3 * P4 =12
RSV Vibrazioni per "Operatore rullo compressore” [HAV "Non presente"”, WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] |E2 * P3 = 6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
MA Finitrice (Max. ore 0.93)
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori El*P1=1
RS Incendi, esplosioni El*P1=1
RS Investimento, ribaltamento El*P1=1
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RSR Rumore per "Operatore rifinitrice" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] E3*P4 =12
RSV Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente"”, WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.02)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [192.09 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa [196.90 ore]
LF  Entita del Danno Lieve/Probabilita Media

[91.25 ore]
[192.09 ore]
[278.54 ore]
[91.25 ore]
[86.44 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa
Entita del Danno Grave/Probabilita Media
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. N Entita del Danno
Sigla Attivita Probabilita

LV Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali (Max. ore 32.02)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
RS Ustioni El*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2=2
RS Ustioni El*P1=1
RSR Rumore per "Carpentiere" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] E3*P3=9

Impermeabilizzazione con guaina bituminosa

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.32 uomini al giorno, per max. ore complessive 10.54)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [20.03 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [19.50 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [10.01 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [19.50 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [10.01 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [4.74 ore]
LV Addetto all'impermeabilizzazione (Max. ore 10.54)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P3=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P3 =6
AT Cannello a gas
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3*P3=9
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche El1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *Pl=2
RS Ustioni E1*P3=3
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P3=6
RSR Rumore per "Impermeabilizzatore" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"] E2*P3=6

Verniciatura

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.15 uomini al giorno, per max. ore complessive 1.19)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [3.56 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [4.80 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [1.60 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [4.80 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [3.38 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [6.58 ore]
Lv Addetto alla tverniciatura (Max. ore 1.19)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P3=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P3=6
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P3=6
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS urti, colpi, impatti, compressioni E2*P3=6
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RSR Rumore per "Decoratore” [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] El1*Pl=1

LF Smobilizzo del cantiere
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Sigla

Attivita

Entita del Danno

Probabilita

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.20 uomini al giorno, per max. ore complessive 1.58)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [12.70 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [1.26 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [1.17 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [7.72 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [5.98 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [3.62 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [3.33 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [7.20 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [4.86 ore]
LV Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 1.58)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=26
AT Argano a bandiera
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*Pl1=1
RS urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3 =6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3 =6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3 =6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl1=1
RS Ustioni El*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RSR Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"] E2*P1=2
MA Autocarro (Max. ore 1.58)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche El*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Scivolamenti, cadute a livello El*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*Pl=2
RSR Rumore per "Operatore autocarro” [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] El*P1=1
RSV Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV “Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
MA Autogru (Max. ore 1.58)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche El*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl=1
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. N Entita del Danno
Sigla Attivita Probabilita
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RSR Rumore per "Operatore autogru” [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"] El*P1=1
RSV Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
MA Carrello elevatore (Max. ore 1.58)
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
RSR Rumore per "Magazziniere" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"] El*P1=1
RSV Vibrazioni per "Magazziniere" [HAV "Non presente"”, WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per I'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RSR] = Rischio Rumore; [RSV] = Rischio Vibrazione; [PR] = Prevenzione; [IC] =

Coordinamento; [SG] = Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;
[E1] = Entita Danno Lieve; [E2] = Entitd Danno Serio; [E3] = Entita Danno Grave; [E4] = Entita Danno Gravissimo;
[P1] = Probabilita Bassissima; [P2] = Probabilita Bassa; [P3] = Probabilita Media; [P4] = Probabilita Alta;
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GRAFICI probabilitaZentita del danno
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Periodo: 01/11/2020-31/12/2020
Mese 3 Mese 4
62636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192 9394959697 9899 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

237 are e-------

o e Il i N nirm1

s [IIIE NEEEN BNEN W ni

Grave NN NN NOANN DANN DNENE BN M

1020re  o-------

o e JEEE CHRNN NNNER DNERR M ENN NNDER BEM
seri SIS CHRNN NONNY INERE M NNN NNNER MR MEEE
rave il DN N 1m mn m

Graviss,

. - Entita del Danno -

laore

Probabilita
MEDIA

67 ore Pmmmme

mog e AN DNDEN NNNN NEND NNNRR IR ENM
seri il nmn
rave Il i N nirmi

Graviss,

.- Entita del Danno -

1ore
Probabilita
ALTA
Sore e-------

sero I i
cove [HEEIN | il

Graviss.,

.- Entita del Danno -,

LAVORI DI S STEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE TORRENTE CETUSE SUO VALLONE AFFLUENTE - Pag. 13



Probabilita
BASSISSIMA
237 are ----L----

. ieve
e
£
[
&  Serio
| _g
2 Grave
)
[=
M 5
lore L_@F_E_V_IS_S_
Probabilita
BASSA
102 ore ----L----
. ieve
e
£
a5
8  Serio
| _g
2 Grave
)
[=
M 5
1are L_@r_a_v_ls_s_.
Probabilita
MEDIA
GFore  ooooo--
- & Lieve
£
£
]
8  Serio
| ] _g
S Grave
)
c
M 5
1are - _G_r_a_'-.-'_ls_s_.
Probabilita
ALTA
9 ore rTTT
- o Lieve
£
£
[
8 Serig
] .g
B Grave
)
[=
.
1 are ' Graviss.

Mese 5

Periodo: 01/01/2021 - 28/02/2021
Mese 6

123124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

LAVORI DI S STEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE TORRENTE CETUSE SUO VALLONE AFFLUENTE - Pag. 14



Periodo: 01/03/2021 - 30/04/2021
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243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303

Periodo: 01/05/2021 - 30/06/2021
Mese 10
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ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Indicazioni dei criteri seguiti per la valutazione

Lavalutazione del rischio rumore € stata effettuata, relativamente a cantiere sito in $Empty_LAV_07$ ($Empty_LAV_089%) dla
$Empty_LAV_05%, tenendo conto delle caratteristiche dell’ attivita di costruzioni, sulla scorta di dati derivanti da una serie di
rilevazioni condotte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, I'lgiene e I’ Ambiente di Lavoro di
Torino e Provincia in numerosi cantieri, uffici, magazzini e officine variamente ubicati a seguito di specifiche ricerche sulla
valutazione del rumore durante il lavoro nelle attivita edili, realizzate negli anni 1991-1993 ed aggiornate negli anni 1999-2000.
Laricerca condottadal CPT, ha preso ariferimento, tragli atri, i seguenti elementi:

1) ledisposizioni legidative in materiadi tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

2) normedi buonatecnicanazionali ed internazionali;
e ha portato alla mappatura della rumorosita nel settore delle costruzioni attraverso una serie di rilevazioni strumentali specifiche
in ottemperanza alle norme di buona tecnica.

In tutti i casi i metodi e |le apparecchiature utilizzate sono state adattate alle condizioni prevalenti, con particolare riferimento alle
seguenti situazioni:

1) caratteristiche del rumore misurato;

2)  durata dell’ esposizione arumore;

3) presenzadei fattori ambientali;

4)  caratteristiche proprie degli apparecchi di misurazione.

Lavalutazione del rumore riportata di seguito € stata eseguita prendendo in considerazione in particolare:

1) il livello, il tipo e ladurata dell’ esposizione, ivi compresal’ eventual e esposizione arumore impulsivo;
2) ivdori limite di esposizione ed i valori, superiori ed inferiori, di azione di cui al’art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008,
n.8l1;

3) gl effetti sulla salute e sullasicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili a rumore e quelli derivanti da eventuali
interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse con |’ attivita svolta e tra rumore e vibrazioni;

4) dli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento o atri suoni che vanno osservati a fine di ridurre il rischio di infortuni;

5) leinformazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori di attrezzature e macchinari in conformita alle vigenti
disposizioni in materia e I’ eventuale esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I’ emissione di
rumore;

6) I’eventuale prolungamento del periodo di esposizione a rumore oltre all’ orario di lavoro normale;

7) leinformazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

8) ladisponibilitadi DPI con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Ai fini del calcolo, preventivo, del livello di esposizione personale a rumore dei lavoratori si € proceduto come segue:

1) suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere esposti a rischio rumore secondo le mansioni espletate;

2) individuazione, per ogni mansione, delle attivita svolte e per ognuna di esse del livello di esposizione media
equivalente Leg in dB(A) e delle percentuali di tempo dedicato alle attivita relative al’esposizione massima
settimanale e all’intera durata del cantiere, questi dati sono direttamente deducibili sullascorta di quelli derivanti dalle
rilevazioni condotte dal CPT di Torino ed in particolare dalle schede di valutazione del rumore per gruppi omogenei di
lavoratori elaborate dal CPT di Torino;

3) cacolo per ciascuna mansione, del livelli di esposizione personale Lexsnh € Lexgn (eftetivay 1N dB(A) riferiti all’ attivita
svolta per la settimana di massima esposizione (art. 188 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81) e al’attivita svolta per
I"intera durata del cantiere, stima dell’ efficaciadei dispositivi di protezione individuale dell’ udito scelti.

L’attivita di prevenzione e protezione & sempre riferita all’esposizione massima settimanale, a tal fine in base risultati
ottenuti dal calcolo del livello di esposizione personale s € individuata per ogni mansione una fascia di appartenenza
riferita ai livelli di azione inferiore e superiore. Tutte ledisposizioni derivanti dall’ attivita di prevenzione e protezione sono
riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui il presente documento € un allegato.

Rilievi fonometrici: condizioni di misura, punti e metodi di misura, posizionamento del microfono e tempi di
misura

Condizioni di misura- | rilievi fonometri sono stati effettuati nelle seguenti condizioni operative:
1) reparto anormale regime di funzionamento;
2) lamacchinain esamein condizioni operative di massima emissione sonora;

Punti e metodi di misura- | rilievi fonometri sono stati effettuati secondo la seguente metodol ogia:

1) fasi dilavoro che prevedono la presenza continuativa degli addetti: le misure sono state effettuate in punti fissi ubicati
in corrispondenza della postazione di lavoro occupata dal lavoratore nello svolgimento della propria mansione;
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2) fas di lavoro che comportano lo spostamento degli addetti lungo le diverse fonti di rumorosita le misure sono state
effettuate seguendo i movimenti dell’ operatore e sono state protratte per un tempo sufficiente adescrivere la variabilita
dei livelli sonori.

Posizionamento del microfono:

1) fasi di lavoro che non richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono € stato posizionato in
corrispondenza della posizione occupata dalla testa del lavoratore;

2) fasi di lavoro che richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono € stato posizionato a circa 0,1
metri di fronte all’ orecchio esposto a livello piu ato di rumore.

Tempi di misura - Per ogni singolo rilievo é stato scelto un tempo di misuracongruo a fine di valutare I’ esposizione a rumore dei
lavoratori. In particolare si considera soddisfatta la condizione suddetta, quando il livello equivalente di pressione sonora si
stabilizza entro 0,2 dB(A).

Strumentazione utilizzata

Per le misurazioni e le analis dei dati rilevati di cui ala presente relazione (anni 1991-1993) sono stati utilizzati i seguenti
strumenti:
1) andizzatore Rea Time Bruel & Kjaer mod. 2143 (andlisi in frequenza delle registrazioni su nastro magnetico);
2) registratore Marantz CP 230;
3) n.1fonometro integratore Bruel & Kjaer mod. 2230 matricola 1624440;
4) n.2fonometri integratori Bruel & Kjaer mod. 2221 matricola 1644549 e matricola 1644550;
5) n.3microfoni omnidirezionali Bruel & Kjaer:
a)  mod. 4155 matricola 1643684 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92011M);
b)  mod. 4155 matricola 1640487 da 1/2" calibrato presso il laboratorio |.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92012M);
¢)  mod. 4155 matricola 1640486 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92015M);
6) n. 1 caibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1234383 calibrato presso il laboratorio |.E.C. il 4.3.1992
(certificato n. 92024C).

Per |I" aggiornamento delle misure (anni 1999-2000) sono stati utilizzati:
1) n. 1fonometro integratore Bruel & Kjaer modello 2231 matricola 1674527 calibrato presso il laboratorio |.E.C. il
6.7.1999 (certificato 99/264/F);
2) n. I microfono omnidirezionale Bruel & Kjaer modello 4155 matricola 1675521 calibrato presso il laboratorio 1.E.C. il
6.7.1999 (certificato 99/264/F);
3) n.1calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1670857 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 7.7.1999
(certificato 99/265/C);

Il funzionamento degli strumenti € stato controllato prima e dopo ogni ciclo di misuracon il calibratore Bruel & Kjaer tipo 4230
citato in precedenza.

La strumentazione utilizzata per I’ effettuazione delle misure é stata controllata dal laboratorio |.E.C. di taratura autorizzato con il
n. 54/E dal SIT (Servizio di Taraturain Italia) che harilasciato i certificati di taratura sopra riportati.

Metodo di calcolo del livello di esposizione personale e del livello di esposizione personale effettivo, stima
dell'efficacia dei DPI

Seguendo le indicazioni del CPT di Torino, per il calcolo dell’ esposizione personale a rumore € stata utilizzata la seguente
espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivita, anziché il tempo espresso in ore/minuti:

n
_ Pi 1A01leg,i
Lex gh =10log ) ——-10
{2,100

dove:
Lex, en e il livello di esposizione personale in dB(A) riferiti al’attivita svolta per la settimana di massima esposizione o
all’ attivita svolta per I'intera durata del cantiere;

Leq,i eil livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall’i-esima attivita;
Pi ¢ la percentuale di tempo dedicata all’ attivita i-esima relativa all’ esposizione massima settimanale o al’intera durata
del cantiere.

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell’esposizione personale effettiva al rumore
I’ espressione utilizzata € analoga ala precedente dove, perd, nei casi in cui laprotezione dell’ udito sia obbligatoria si € utilizzato
al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di esposizione media equivalente effettivo che tiene conto
dell’ attenuazione del DPI scelto.

Il metodo di valutazione del livello di pressione acustica ponderata A effettiva alivello dell’ orecchio quando s indossa il protettore
auricolare utilizzato & il “Metodo controllo HML” definito dalla norma tecnica UNI EN 458 (1995) riportata nell’ alegato 1 del
D.M. 2/5/2001 - “Individuazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale”.

A scopo cautelativo, si e utilizzato il valore di attenuazione alle basse frequenze L che, notoriamente, € inferiore rispetto al valore
M eH. L’ espressione utilizzata per sottrarre |’ attenuazione del DPI dai livelli equivalenti & la seguente:
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dove:
L'eq,
Leq, i
L

i ei
eil livello equivalente della rumorosita;
el

I livello equivalente effettivo, quando si indossa il DPI dell’ udito;

"attenuazione del DPI ale basse frequenze, desumibile dai valori H-M-L forniti dal produttore dei DPI.

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’ udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, e stata fatta confrontando il livello di esposizione equivalente L’ eq i con quelli desumibili dalla seguente tabella.

Livello effettivo all'orecchio in dB(A)

Stima della protezione

Maggioredi Lact Insufficiente
TraLactelact-5 Accettabile
TraLact-5elact- 10 Buona

TralLact- 10 eLact - 15 Accettabile

Minoredi Lact - 15

Troppo alta (iperprotezione)

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale ¢’e I'obbligo di
utilizzo dei DPI dell’ udito. Il livello di azione Lact € stato posto pari a85 dB(A), infatti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. del 9
aprile 2008, n.81, eil livello oltre il quale il datore di lavoro fatutto il possibile per assicurare che siano indossati i DPI.

ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivita del cantiere comportanti esposizione a rumore. Per ogni
mansione € indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore sulla settimana di maggior esposizione e sull’ attivita di tutto il
cantiere.

1

2)
3)
4)

5)

6)
)

8)

9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Mansione

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione

Addetto al taglio degli alberi
Addetto al taglio della vegetazione

Addetto alla demolizione generale di strutture in c.a.
eseguita con impiego di mezzi meccanici

Addetto alla formazione di manto di
collegamento

Addetto alla messa a dimora di piante

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione

Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non
strutturali

Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere
Addetto alla tverniciatura
Addetto alla viminatura.

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere

Addetto alle iniezionidi miscele cementizie
Addetto all'impermeabilizzazione
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Autobetoniera

Autocarro

Autogru

Autopompa per cls

Carrello elevatore

Finitrice

Pala meccanica

Rullo compressore

usura e

Lavoratori e Macchine

FASCIA DI APPARTENENZA

Settimana di maggiore
esposizione

"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"

"Uguale a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"

"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Uguale a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"

Attivita di tutto il cantiere

"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"

"Uguale a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"

"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"

"Inferiore a 80 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"

"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"

"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"

"Uguale a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"

"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano I'esito della valutazione per ogni mansione, i riferimenti relativi ai dati del CPT di
Torino utilizzati nellavalutazione, il calcolo dei livelli di esposizione personale Lex s € Lexsn (eftetiv), |afasciadi appartenenzaela
stima di efficaciadei dispositivi di protezione individuale dell’ udito scelti rispetto alle attivita per le quali se ne prevede I’ utilizzo.
Tutte le disposizioni derivanti dall’ attivita di prevenzione e protezione ed in particolare quelle relative al'utilizzo di dispositivi di
protezione individuale , al’informazione e formazione dei lavoratori e ala sorveglianza sanitaria, sono riportate nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui il presente documento € un allegato.

Mansione
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Addetto al taglio degli alberi
Addetto al taglio della vegetazione

Addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di

mezzi meccanici

Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento

Addetto alla messa a dimora di piante

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali

Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere

Addetto alla tverniciatura
Addetto alla viminatura.

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Addetto alle iniezionidi miscele cementizie
Addetto all'impermeabilizzazione

Addetto allo smobilizzo del cantiere
Autobetoniera

Autocarro

Autogru

Autopompa per cls
Carrello elevatore
Finitrice

Pala meccanica
Rullo compressore

SCHEDA: Rumore per "Carpentiere"

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Scheda di valutazione
Rumore per "Carpentiere"
Rumore per "Operaio polivalente"
Rumore per "Operaio polivalente"

Rumore per "Operaio comune polivalente"

Rumore per "Operaio comune polivalente"
Rumore per "Operaio polivalente™

Rumore per "Carpentiere”

Rumore per "Carpentiere"

Rumore per "Operaio polivalente"

Rumore per "Decoratore™

Rumore per "Operaio polivalente"

Rumore per "Operaio polivalente"

Rumore per "Operaio comune polivalente"
Rumore per "Impermeabilizzatore”
Rumore per "Operaio polivalente"

Rumore per "Operatore autobetoniera"
Rumore per "Operatore autocarro”
Rumore per "Operatore autogru”

Rumore per "Operatore pompa per il cls
(autopompa)™

Rumore per "Magazziniere"

Rumore per "Operatore rifinitrice"
Rumore per "Operatore pala meccanica"
Rumore per "Operatore rullo compressore"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 81 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Ristrutturazioni).

Espos. Massima Espos. Media
Settimanale Cantiere
[%] [%0]
1) Casserature (A51)
80.0 57.0
2) Utilizzo sega circolare (B591)
10.0 3.0
3) Getto (A53)
0.0 30.0
4) Disarmo (A16)
0.0 5.0
5) Fisiologico e pause tecniche (A315)
10.0 5.0
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Leq

[dB(A)]

85.0

93.0

88.0

85.0

64.0

Dispositivo di protezione individuale (DPI)

Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[dB(A)]
Generico (cuffie o inserti) 12.0 Accettabile
Generico (cuffie o inserti) 12.0 Accettabile



Attivita

Dispositivo di protezione individuale (DPI)

Espos. Massima Espos. Media
: ; Leq . S - . S
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[%] [%] [dB(A)] [dB(A)]
| s 87.0 87.0
Lex,sh (effettivo) 75.0 84.0

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione € "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & "Superiore a 85 dB(A)".

Mansioni:
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali.

SCHEDA: Rumore per "Decoratore"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 127 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Manutenzioni).

Attivita
Espos. Massima Espos. Media Leq Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[%] [%] [dB(A)] [dB(A)]

1) Stuccatura e carteggiatura di facciate (A93)

40.0 40.0 80.0
2) Tinteggiature (A94)

55.0 55.0 74.0
3) Fisiologico e pause tecniche (A315)

5.0 5.0 64.0

Lex,sh 78.0 78.0
LEex,sh (effettivo) 78.0 78.0

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione € “Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & "Inferiore a 80 dB(A)".

Mansioni:
Addetto alla tverniciatura.

SCHEDA: Rumore per "Impermeabilizzatore"

Analisi dei livelli di esposizione a rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 289 del C.P.T. Torino
(Impermeabilizzazioni - Impermeabilizzazioni (Guaine)).

Attivita
Espos. Massima Espos. Media L Dispositivo di protezione individuale (DP1)
. . e
Settimanale Cantiere . Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia

[%] [%0] [dB(A)] [dB(A)]

1) Posa guaine (utilizzo cannello) (B176)
95.0 95.0 87.0 Generico (cuffie o inserti) 12.0 Accettabile
2) Fisiologico e pause tecniche (A315)
5.0 5.0 64.0

Lex,sh 87.0 87.0
LEex,sh (effettivo) 75.0 75.0

Fascia di appartenenza:
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Attivita

Dispositivo di protezione individuale (DPI)

Espos. Massima Espos. Media
: : Leq . A - .
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione
[%0] [%0] [dB(A)] [dB(A)]

Sulla settimana di maggiore esposizione & "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & "Superiore a 85 dB(A)".

Mansioni:
Addetto all'impermeabilizzazione.

SCHEDA: Rumore per "Magazziniere"

Efficacia

Analisi dei livelli di esposizione a rumore con riferimento ala Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino (Ediliziain

genere - Magazzino).

Attivita
Espos_ Massima Espos_ Media Leq DiSpOSitiVO di protezione individuale (DP')
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione
[%] [%] [dB(A)] [dB(A)]
1) Attivita di ufficio in genere (uso moderato di videoterminale) (A304)
15.0 15.0 70.0
2) Movimentazione materiali (utilizzo carrello elevatore) (B184)
40.0 40.0 82.0
3) Accatastamento materiali (movimentazione manuale) (A305)
20.0 20.0 74.0
4) Immagazzinaggio a scaffale di materiali ed attrezzature minute (A305)
20.0 20.0 74.0
5) Fisiologico (A321)
5.0 5.0 64.0
Lex,sh 79.0 79.0
Lex,sh (effettivo) 79.0 79.0

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione € “Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & "Inferiore a 80 dB(A)".

Mansioni:
Carrello elevatore.

SCHEDA: Rumore per "Operaio comune polivalente"

Efficacia

Analisi dei livelli di esposizione a rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino

(Demoalizioni - Demolizioni manuali).

Attivita
Espos. Massima Espos. Media Leq Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione
[%] [%] [dB(A)] [dB(AM)]
1) Demolizioni con martello demolitore e compressore (B385)
30.0 10.0 101.0 Generico (cuffie o inserti) 20.0
2) Demolizioni con attrezzi manuali (A201)
30.0 35.0 88.0 Generico (cuffie o inserti) 12.0
3) Movimentazione materiale e scarico macerie (A203)
30.0 45.0 83.0 Generico (cuffie o inserti) 12.0
4) Fisiologico e pause tecniche (A315)
10.0 10.0 64.0
Lex,sh 97.0 92.0
LEX,8h (effettivo) 78.0 76.0

Efficacia

Accettabile

Buona

Accettabile
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Attivita
Dispositivo di protezione individuale (DPI)

Espos. Massima Espos. Media
: ; Leq . S - . S
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[%] [%] [dB(A)] [dB(A)]

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione & "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & "Superiore a 85 dB(A)".

Mansioni:
Addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici.

SCHEDA: Rumore per "Operaio comune polivalente"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 269 del C.P.T. Torino (Fondazioni
speciali - Jet grouting).

Attivita
Espos. Massima Espos. Media L Dispositivo di protezione individuale (DPI)
. . e
Settimanale Cantiere i Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[%6] [%6] [dB(A)] [dB(A)]
1) Movimentazione materiale (durante il ciclo di lavorazione) (B342)
85.0 75.0 82.0 Generico (cuffie o inserti) 12.0 Accettabile
2) Pulizia (A317)
10.0 20.0 68.0
3) Fisiologico e pause tecniche (A317)
5.0 5.0 68.0
Lex,snh 82.0 81.0
Lex,sh (effettivo) 82.0 81.0

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione & "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere € "Compresa tra 80 e 85

dB(A)".

Mansioni:
Addetto alle iniezionidi miscele cementizie.

SCHEDA: Rumore per "Operaio comune polivalente"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Attivita
Espos. Massima Espos. Media Leq Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[%] [%] [dB(M)] [dB(M)]
1) Confezione malta (B141)
10.0 10.0 81.0 Generico (cuffie o inserti) 10.0 Accettabile
2) Stesura manto (con attrezzi manuali) (A101)
50.0 50.0 87.0 Generico (cuffie o inserti) 10.0 Buona
3) Pulizia attrezzature e movimentazione materiale (A317)
35.0 35.0 68.0
4) Fisiologico (A317)
5.0 5.0 68.0
Lex,sh 85.0 85.0
LEX,Sh (effettivo) 75.0 75.0
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Attivita

Dispositivo di protezione individuale (DPI)

Espos. Massima Espos. Media
: ; Leq . S - . S
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[%] [%] [dB(A)] [dB(A)]

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione & "Uguale a 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & "Uguale a 85 dB(A)".

Mansioni:
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento.

SCHEDA: Rumore per "Operaio polivalente"

Analisi dei livelli di esposizione a rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 285.2 del C.P.T. Torino
(Manutenzione verde - Manutenzione verde).

Attivita
Espos. Massima Espos. Media Leq Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[%] [%] [dB(A)] [dB(A)]
1) Preparazione terreno (utilizzo motocoltivatore) (B416)
35.0 35.0 90.0 Generico (cuffie o inserti) 12.0 Buona
2) Concimazione e semina (A209)
5.0 5.0 79.0
3) Utilizzo tagliaerba e/o decespugliatore (B638)
35.0 35.0 90.0 Generico (cuffie o inserti) 12.0 Buona
4) Pulizia con attrezzi manuali (A212)
5.0 5.0 68.0
5) Manutenzione e pause tecniche (A319)
15.0 15.0 59.0
6) Fisiologico (A319)
5.0 5.0 59.0
Lex,sh 89.0 89.0
LEex,sh (effettivo) 77.0 77.0

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione € “Superiore a 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & "Superiore a 85 dB(A)".

Mansioni:
Addetto al taglio degli alberi; Addetto al taglio della vegetazione; Addetto alla messa a dimora di piante; Addetto alla viminatura..

SCHEDA: Rumore per "Operaio polivalente"

Analisi dei livelli di esposizione a rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49.1 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Attivita
Espos.l Massima Espos. _Media Leq Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[%] [%0] [dB(A)] [dB(A)]
1) Installazione cantiere (A3)
0.0 10.0 77.0
2) Scavi di fondazione (A5)
0.0 5.0 79.0
3) Opere strutturali (A10)
0.0 10.0 83.0
4) Montaggio e smontaggio ponteggi (A20)
0.0 10.0 78.0
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Attivita

Espos.l Massima Espos. _Media Leq Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[%] [%] [dB(A)] [dB(A)]
5) Murature (A21)
0.0 10.0 79.0
6) Posa manufatti (serramenti, ringhiere, sanitari, corpi radianti) (A33)
95.0 10.0 84.0 Generico (cuffie o inserti) 12.0 Accettabile
7) Formazione intonaci (tradizionali) (A26)
0.0 15.0 75.0
8) Posa pavimenti e rivestimenti (A30)
0.0 15.0 82.0
9) Opere esterne e sistemazione area (A38)
0.0 10.0 79.0
10) Fisiologico e pause tecniche (A315)
5.0 5.0 64.0
Lex sh 84.0 81.0
Lex,sh (effettivo) 84.0 81.0

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione & "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere € "Compresa tra 80 e 85
dB(A)".

Mansioni:

Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere; Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Addetto allo
smobilizzo del cantiere.

SCHEDA: Rumore per "Operatore autobetoniera"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Attivita
Espos. Massima Espos. Media Leq Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[%] [%] [dB(A)] [dB(A)]

1) Carico materiale (B27)

15.0 10.0 84.0 Generico (cuffie o inserti) 12.0 Accettabile
2) Trasporto materiale (B34)

30.0 40.0 79.0
3) Scarico materiale (B10)

40.0 30.0 80.0
4) Manutenzione e pause tecniche (A315)

10.0 15.0 64.0
5) Fisiologico (A315)

5.0 5.0 64.0

Lex,sh 81.0 80.0
LEex,sh (effettivo) 81.0 80.0

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione & "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & "Uguale a 80 dB(A)".

Mansioni:
Autobetoniera.

SCHEDA: Rumore per "Operatore autocarro"
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Analisi dei livelli di esposizione a rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Attivita
Espos. Massima Espos. Media I Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[%0] [%6] [dB(A)] [dB(A)]

1) Utilizzo autocarro (B36)

85.0 60.0 78.0
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)

10.0 35.0 64.0
3) Fisiologico (A315)

5.0 5.0 64.0

Lex.sh 78.0 76.0
Lex,sh (effettivo) 78.0 76.0

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione & "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & "Inferiore a 80 dB(A)".

Mansioni:
Autocarro.

SCHEDA: Rumore per "Operatore autogru"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Attivita
ESpOS_. Massima Espos. _Media L Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[%] [%] [dB(A)] [dB(A)]
1) Movimentazione carichi (B90)
75.0 50.0 81.0
2) Spostamenti (B36)
0.0 25.0 78.0
3) Manutenzione e pause tecniche (A315)
20.0 20.0 64.0
4) Fisiologico (A315)
5.0 5.0 64.0
Lex,sh 80.0 79.0
LEex,8h (effettivo) 80.0 79.0

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione e "Uguale a 80 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere € “Inferiore a 80 dB(A)".

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA: Rumore per "Operatore pala meccanica"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Attivita
Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia

Espos. Massima Espos. Media

Settimanale Cantiere Leq
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Attivita

Espos.l Massima Espos. _Media Leq Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[%] [%] [dB(A)] [dB(A)]
1) Utilizzo pala (B446)
85.0 60.0 84.0 Generico (cuffie o inserti) 12.0 Accettabile
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
10.0 35.0 64.0
3) Fisiologico (A315)
5.0 5.0 64.0
Lex,sh 84.0 82.0
LEX,8h (effettivo) 84.0 82.0

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione € “"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & "Compresa tra 80 e 85
dB(A)".

Mansioni:
Pala meccanica.

SCHEDA: Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)"

Analisi dei livelli di esposizione a rumore con riferimento ala Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Attivita
ESpOS_l Massima Espos. _Media I Dispositivo di protezione individuale (DPI1)
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[%0] [6] [dB(A)] [dB(A)]
1) Spostamento (B34)
0.0 20.0 79.0
2) Pompaggio (B117)
85.0 55.0 79.0
3) Manutenzione e pause techiche (A315)
10.0 20.0 64.0
4) Fisiologico (A315)
5.0 5.0 64.0
Lex,snh 79.0 78.0
LEex,8h (effettivo) 79.0 78.0

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione & "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & "Inferiore a 80 dB(A)".

Mansioni:
Autopompa per cls.

SCHEDA: Rumore per "Operatore rifinitrice"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Attivita
Espos. Massima Espos. Media Leq Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Settimanale Cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia
[0] [%6] [dB(A)] [dB(A)]

1) Utilizzo rifinitrice (B539)
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Espos. Massima Espos. Media Le
Settimanale Cantiere q
[%] [%] [dB(A)]

85.0 65.0 89.0
2) Manutenzione e pause tecniche (A317)

10.0 30.0 68.0
3) Fisiologico (A317)

5.0 5.0 68.0

Lex,sh 89.0 88.0
LEex,sh (effettivo) 77.0 76.0

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione € “Superiore a 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & "Superiore a 85 dB(A)".

Mansioni:
Finitrice.

Attivita
Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Attenuazione
[dB(A)]
Generico (cuffie o inserti) 12.0

Tipo di Dispositivo

SCHEDA: Rumore per "Operatore rullo compressore"

Efficacia

Buona

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni

stradali in genere - Nuove costruzioni).

Espos. Massima Espos. Media Le
Settimanale Cantiere q
[%] [%0] [dB(A)]

1) Utilizzo rullo compressore (B550)

85.0 75.0 89.0
2) Manutenzione e pause tecniche (A317)

10.0 20.0 68.0
3) Fisiologico (A317)

5.0 5.0 68.0

Lex.sh 89.0 88.0
LEX,Bh (effettivo) 77.0 76.0

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione & "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & "Superiore a 85 dB(A)".

Mansioni:
Rullo compressore.

Attivita
Dispositivo di protezione individuale (DPI)

Attenuazione
[aB(A)]

Tipo di Dispositivo

Generico (cuffie o inserti) 12.0

Efficacia

Buona
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ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

Individuazione dei criteri seqguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione a rischio vibrazioni & stata effettuata, relativamente a cantiere sito in $Empty_LAV_07$
($EmMpty_LAV_08%) ala$Empty_LAV_05$, tenendo in considerazione le caratteristiche dell'attivita di costruzioni, coerentemente
aquanto indicato nelle “Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro” elaborate dall'l SPESL.
Il procedimento seguito pud essere sintetizzato come segue:

1) individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

2) individuazione dei tempi di esposizione;

3) individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

4) individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione durante I'utilizzo delle

stesse;
5) determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti a rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall’individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti amano o da macchinari mobili utilizzati in
lavorazioni o attivita di cantiere. E' noto che lavorazioni in cui s impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o
impatti possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari acarico degli arti superiori,
cosi come attivita lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione, quali ruspe, pale meccaniche, autocarri, e
simili, espongono il corpo avibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Per gran parte delle
mansioni il tempo di esposizione presumibile € direttamente ricavabile dalle Schede per Gruppi Omogenei di lavoratori riportate
nel volume "Conoscere per Prevenire n. 12" edito dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, I'lgiene e
I'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia. Le percentuali di esposizione presenti nelle schede dei gruppi omogenei tengono conto
anche delle pause tecniche efisiologiche. Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose € inferiore a quello
dedicato allalavorazione e cid per effetto dei periodi di funzionamento avuoto o acarico ridotto o per atri motivi tecnici, tra cui
anchel'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si € stimato, in relazione alemetodologie di lavoro adottate dalla singola
impresa e al'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La“Direttiva Macchine” 98/37/CE, recepitain Italia dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, prescrive a punto 1.5.9. “Rischi dovuti ale
vibrazioni” che: “La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla
macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita di mezzi atti a ridurre le
vibrazioni, in particolare allafonte”.

Per le macchine portatili tenute o condotte a mano la Direttiva Macchine impone che, tra le altre informazioni incluse nelle
istruzioni per I'uso, sia dichiarato “il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell’ accelerazione cui sono esposte le
membra superiori quando superi i 2.5 m/s*”. Se |’ accelerazione non superai 2.5 m/s? occorre segnalarlo.

Per quanto riguarda i macchinari mobili, la Direttiva prescrive a punto 3.6.3. che le istruzioni per |'uso contengano, oltre alle
indicazioni minime di cui a punto 1.7.4, le seguenti indicazioni: &) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s?%; se tale livello € inferiore o pari a 2,5 m/s?, occorre
indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui & esposto il corpo (piedi o parte seduta)
guando superi 0,5 m/ s setalelivello é inferiore o pari a0,5 m/s?, occorre indicarlo.

Individuazione del livello di esposizione durante I'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per lavautazione del rischio, conformemente ale disposizioni del D.Lgs. del
9 aprile 2008,n.81, s é fatto riferimento alla Banca Dati dell'|SPESL e/o alleinformazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati
secondo le modalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL.

Per la macchina o I'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell’|SPESL, i valori di vibrazione misurati in
condizioni d'uso rapportabili a quelle di cantiere.
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell’ISPESL.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto
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Per lamacchina o |'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Salva laprogrammazione di successive misure di controllo in opera, € stato assunto quale valore di vibrazione, quello indicato dal
fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell’ ISPESL, per |e attrezzature che comportano
vibrazioni mano-braccio, o da un coefficiente che tengaconto dell'eta dellamacchina, del livello di manutenzione e delle condizioni
di utilizzo, per |e attrezzature che comportano vibrazioni a corpo intero.

[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o I'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva laprogrammazione di successive misure di controllo in opera, € stato assunto quale valore base di vibrazione quello misurato
di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato di un coefficiente a fine di tener conto dell'eta della
macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per lamacchina o |'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva laprogrammazione di successive misure di controllo in opera, € stato assunto quale valore base di vibrazione quello peggiore
(misurato) di un'attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'eta della macchina, del
livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di vaori di riferimento certi, si
proceduto come segue:

[E] - Valore tipico dell’'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige I’ obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni,
anche se non sono ancora hoti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello pit comune per latipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse a sistema mano-braccio s basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornalieranormalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base dellaradice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati
sui tre assi ortogonali X, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard 1SO 5349-1: 2001.

L 'espressione matematica per il calcolo di A(8) e di seguito riportata.

A8) = A(W)gm (T ?

dove:

AW)am = (85 + 8y +ai,)" >

in cui T% e la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e anz sono valori
r.m.s. dell’ accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (1ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, |’ esposizione
quotidiana avibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante |’ espressione:

. 1/2
eg 2y
A@®) =& APB)y

8=1 u

dove A(8)i eil parziale relativo all’ operazionei-esima, ovvero:
A®) = A(W)gm i (T%)"?

in cui T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi ala
operazionei-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Lavalutazione del livello di esposizione ale vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principal mente sulla determinazione del
valore di esposizione giornalieranormalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:
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A(W)max = Max (1,408, ; 140Xy, ; 8y, )
secondo laformuladi seguito riportata:
A®) = A(W)a (T%)?

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espressa in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i vaori r.m.s. dell’ accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1:
1997).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, |’ esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante |’ espressione:

1/2

én LU
A@B) =& A®)u
8=1 o

dove:
A(8)i éil parziae relativo al’ operazionei-esima, ovvero:

A®); = AW) i (T%1)H 2

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi ala
operazionei-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivita del cantiere comportanti esposizione a rischio vibrazioni.
Per ogni mansione € indicata la fascia di appartenenza a rischio vibrazioni in relazione a corpo intero (WBV) e a sistema mano
braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine
FASCIA DI APPARTENENZA

Mansione - )
Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)
1) Addetto alla demolizione generale di strutture in c.a.
eseguita con impiego di mezzi meccanici "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" “Non presente"

2) Autobetoniera "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"

3) Autocarro "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"

4) Autogru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"

5) Autopompa per cls "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"

6) Carrello elevatore "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
7) Finitrice "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
8) Pala meccanica "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
9) Rullo compressore "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI

Le schede di rischio che seguono riportano I'esito della valutazione per ogni mansione con I’individuazione delle macchine o
utensili adoperati e la fascia di appartenenza. Le eventuai disposizioni relative alle sorveglianza sanitaria, informazione e
formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui il presente documento € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di

. o Vibrazioni per "Operaio comune polivalente"
mezzi meccanici

Autobetoniera Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"
Autocarro Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Autogru Vibrazioni per "Operatore autogru”
Autopompa per cls \(/éﬁ:z;ig;ipr;t;r. "Operatore pompa per il cls
Carrello elevatore Vibrazioni per "Magazziniere"

Finitrice Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"

Pala meccanica Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"
Rullo compressore Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"

SCHEDA: Vibrazioni per "Magazziniere"

Analis delle attivitae del tempi di esposizione con riferimento ala Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino
(Ediliziain genere - Magazzino): a) movimentazione materiale (utilizzo carrello elevatore) per 40%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di

lavorazione correzione esposizione esposizione OTETOCENE L[z
[%6] [%6] [m/s?]
1) Carrello elevatore (generico)
40.0 0.8 32.0 0.9 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBY - Esposizione A(8) 40.00 0.503

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Carrello elevatore.

SCHEDA: Vibrazioni per "Operaio comune polivalente"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): @) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di

lavorazione correzione esposizione esposizione CTETE BE1E s
[%] [%] [m/s?]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 10.00 4.998

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici.

SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.

Macchina o Utensile utilizzato
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di . )
) . - . Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%0] [%] [m/s?]
1) Autobetoniera (generica)
40.0 0.8 32.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 40.00 0.373

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autobetoniera.

SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analis delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): @) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di - )
- . . . Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 60.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autocarro.

SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore autogru"

Analisi delle attivita e del tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di - .
- . - . Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s%]
1) Autogru (generica)
75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 75.00 0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): @) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di - )
| - . - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%0] [%] [m/s?]
1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 60.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Pala meccanica.

SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore pompa per il cls (autopompa)"

Analis delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) spostamenti per 20%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di - )
) . . . Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%0] [%] [m/s?]
1) Autopompa (generica)
20.0 0.8 16.0 0.9 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 20.00 0.376

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autopompa per cls.

SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): @) utilizzo rifinitrice per 65%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di

lavorazione correzione esposizione esposizione OTEIOCENE s
[%] [%] [m/s?]
1) Rifinitrice (generica)
65.0 0.8 52.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 65.00 0.505

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Finitrice.

SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino
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(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rullo compressore per 75%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di . .
- . - . Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%0] [%] [m/s?]
1) Rullo compressore (generico)
75.0 0.8 60.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 75.00 0.503

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Rullo compressore.

16/07/2020

Il Coordinatore della Sicurezza
(Ingegnere Mastellone di Castelvetere Fabio)
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INTERVENTI

Intervento 1 - Vallone affluente

Intervento 2 - Via Suora Chiara

Intervento 3 - Via Carcarella

Intervento 4 - Confluenza in dx
Torrente Cetus

00120.20197.04.06.CILOG00.E.000.dm
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita = Sicureza | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi dacqua della vegetazione morta, di
13039 quella di ostacolo a regolare deflusso delle acque e pulizia dai materiali provenienti
dalle attivita antropiche e trasporto a rifiuto
SOMMANO d mq,  9610,00 3,59 34°499,90 0,00
2 Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di
1304002 |opportuni accorgimenti volti a mantenimento della continuita biologica del corso
dacqua't ... putrelle o tondini in acciaio (va evitato il calcestruzzo) le vasche vanno
riempite di pietrisco e ghiaiadi @ 20-30 cm.
SOMMANO a mc 648,75 74,71 48°468,12 0,00
3 Muratura di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame e malta, di
A05.001.005. | qualsiasi spessore, assestati amano: con fornituradel pietrame
b SOMMANO m? 18,70 147,13 2'751,33 0,00
4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
E.01.015.010 | eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.b fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
|gpidee e tufo, scavabili con benna daroccia
SOMMANO mc 272,00 10,32 2'807,04 19,65 0,700
5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
E.01.015.010 |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.C fondo, compre ... iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In
rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
SOMMANO mc 48,30 31,30 1'511,79 10,58/ 0,700
6 Scavo a sezione gperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento,
E.01.020.010 |eseguito a mano, anche in presenza di battente dacqua fino a 20 cm sul fondo,
a compresi i trovanti di ... e cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a0,3 mc)
SOMMANO mc|  27115,00 47,68 100°843,20 705,90, 0,700
7 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano,
E.01.020.020 |anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
a volume fi ... .L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. (con trovanti fino a0.3 mc)
SOMMANO mc|  1'700,55 124,14 211°106,28 1'477,74| 0,700
8 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano,
E.01.020.020 |anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
b volume fi ... dicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce lapidee
SOMMANO mc 86,85 163,49 14°199,11 99,39| 0,700
9 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi
E.01.040.010 | eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
a sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 163,20 3,32 541,82 3,79 0,700
10 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsias natura e consistenza, per la
E.02.060.010 |redizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti
a mediante triv ... ione. Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola darte Diametro medio reso di 60-79 mm
SOMMANO m 27,00 39,12 1'056,24 135 0,128
11 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi Perfori in rocce tenere ed in terreni di
E.02.060.010 |quasiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio,
a dre ... la perforazione stessa fino ala quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm
SOMMANO m 102,75 40,29 47139,80 28,98/ 0,700
12 Iniezioni di miscele cementizie Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua,
E.02.060.070 |cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino a 5%, per la
b realizzazione ... onenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100
kg di miscela seccainiettata - Per chiodature
A RIPORTARE 421°924,63 2'347,38

COMMITTENTE:




pag. 3

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita = Sicureza | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 421°924,63 2'347,38
SOMMANO 100 kg 544,95 15,36 8'370,43 58,59| 0,700
13 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 |conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.aCAM di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO mc 5,25 110,44 579,81 4,06/ 0,700
14 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal cestruzzo durabile a prestazione
E.03.010.020 |garantita, con classe di consistenza $4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.aCAM mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 20,97 130,22 2'730,71 19,11) 0,700
15 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal cestruzzo durabile a prestazione
E.03.010.020 |garantita, con classe di consistenza $4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.c.CAM mm, .. e i ferri di amatura Per strutture di fondazione e interrate Classe di
esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40
SOMMANO mc 44,80 139,78 6'262,14 43,84 0,700
16 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.010 |per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie eff ettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 9,24 25,49 235,53 1,65 0,700
17 Casseforme per strutture in cal cestruzzo Casseforme di qualungue tipo rette o centinate
E.03.030.010 |per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie eff ettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 165,96 30,88 5124,84 35,88/ 0,700
18 Acciaio per c.a Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.aCAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
SOMMANO kg|  6°160,00 1,50 9°240,00 64,69| 0,700
19 Acciaio per c.a Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, dli
.b.CAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata
SOMMANO kg 276,50 1,59 439,64 3,08/ 0,700
20 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana  bitumepolimero
E.12.015.010 elastomerica Membrana impermesbile bituminosa costituita da mescola bitume-
b polimero elastomerica flessibilita ... ci piane, curve e inclinate. Armata con TNT di
poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm
SOMMANO mqg 100,00 17,32 1732,00 12,12| 0,700
21 Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico
E.12.050.060 miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno in plastica autoadesiva
a idrosolubile per sigillaturaatenutaidraulicadei giunti di ripresadi getto
SOMMANO mq 7,00 16,48 115,36 0,81 0,700
22 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante I'impiego di cemento speciale
E.12.050.065 |a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di
a opportuna gra ... 1o da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo
preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'interno
SOMMANO mq 110,00 25,83 2'841,30 19,89| 0,700
23 Carpenteria metdlica in profilati laminati a cado per travi e pilastri Carpenteria in
E.19.010.010 |acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od
.aCAM ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo
S235 JR classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
SOMMANO kg|  1°530,00 343 5247,90 36,73 0,700
24 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in
E.19.010.010 |acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od
.b.CAM ottenuti p ... he verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Accia del
tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg|  17999,20 3,44 6'877,25 48,14| 0,700
A RIPORTARE 471'721,54 2'695,97

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 471'721,54 2'695,97
25 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio
E.19.010.070 |(tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventudi pannellaturein lamieraeinte ...
.c.CAM urature, le opere murarie, la spalmatura con unamano di minio o di vernice antiruggine.
Ringhiere e inferriate semplici
SOMMANO kg 880,00 5,94 5227,20 36,59| 0,700
26 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a
E.21.050.030 |metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo
.aCAM perimetrale
SOMMANO m 155,87 2,84 442,67 3,10 0,700
27 Fornitura e posa in opera di barriera flessibile in rete d'acciaio per la mitigazione del
L.02.082.01 |rischio indotto da colate detritiche (Debris-Flow), in grado di resistere alla pressione ¢
... riore a H 4 metri e provvista di N° 8 ancoraggi flessibili laterali da quotarsi a parte.
Per ogni mq di rete di barriera
SOMMANO mq 180,00 602,29 108'412,20 0,00
28 Sovrapprezzo alo scavo a sezione ristretta e alo scavo di shancamento in ambiente
NPO1 urbano, per compensazione dei maggiori oneri derivanti da rallentamento dello scavo e
nella pos ... ervizio. Sono inclusi gli eventuai spostamenti del sottoservizi incrociati
qudorainterferenti con la posa delle opere
SOMMANO mc 272,00 13,68 3'720,96 0,00
29 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico.
R.02.020.050  Armato di spessoreda 10,1 cm. a20 cm
.d.CAM SOMMANO mc 48,65 275,54 13'405,03 93,84, 0,700
30 Demolizione di struttura in cacestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico.
R.02.020.050 | Armato di spessore oltrei 20 cm
f.CAM SOMMANO mc 7,75 330,65 2'562,54 17,94| 0,700
31 Trasporto di materiale proveniente dalavori di movimento terra con autocarro di portata
T.01.010.020 (fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso
a caric ... gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
fino a50 g, per trasporti finoa 10 km
SOMMANO mc| 4'661,35 32,36 150'841,30 1'055,89| 0,700
32 Scarriolatura di materiali sciolti di quasiasi natura e consistenza, provenienti da
T.01.030.020 |demolizioni e rimozioni, entro I’ ambito dell’ area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
a SOMMANO mc 150,00 4521 6'781,50 47,47 0,700
33 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla duomo di materiai di qualsias
T.01.030.040 |natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non
a carriolabili, f ... go di deposito, in atesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di
superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.
SOMMANO mec|  3'951,05 64,58 255'158,82 1'786,13| 0,700
34 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
U.05.010.028| pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta
a a di fuori del cantiere. Spessori finoai 3 cm, al m2 per ogni cm di spessore.
SOMMANO mg/cm 240,00 0,97 232,80 1,63 0,700
35 Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque
U.05.010.052|tipo e sezione, compresi |'uso della fiamma ossidrica o di atri mezzi per il taglio ala
a base o agli incastri.
SOMMANO kg 220,00 0,40 88,00 0,62 0,700
36 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da
U.05.020.040| geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante
a sistemadel ... iore a 15,0 KN/m; resistenza a punzonamento non inferiore a 2300 N;
permesbilita verticale non inferiore a 80 I/m?/sec.
SOMMANO mq 860,00 2,93 2'519,80 17,64| 0,700
37 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di
U.05.020.090 bitume, in idonel impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con
a appositi rulli compressori.
SOMMANO mg/cm 800,00 1,47 1°176,00 8,23/ 0,700
38 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
A RIPORTARE 1°022°290,36 57765,05
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 1'022°290,36 57765,05
U.05.020.095|aggregeti e bitume, confezionato a cado in idonei impianti, steso in opera con
.a vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
SOMMANO mg/cm 560,00 1,60 896,00 6,27| 0,700
39 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 | pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
a 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa d 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm 240,00 1,74 417,60 292/ 0,700
40 Fornitura e posa in opera di talee di saice vivo od ogni atra specie legnosa con alta
U.05.025.010| capacita di propagazione vegetetativa, nella quantita di 5 per metro quadro di parametro
a av ... aminimadi mm 120; spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere inserite per una
profondita che dia garanzia di crescita
SOMMANO mg| 1'375,00 14,42 19'827,50 138,79| 0,700
41 Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso Rinforzo di
U.05.025.075|pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in conglomerato
a bituminoso e lo strato di b ... ersade non inferiore a 50,00 KN/m; Assorbimento a
bitume maggiore di 1/1 kg/m?; Punto di fusione non inferiore a 165 C°
SOMMANO mqg 80,00 14,66 1172,80 821 0,700
42 Geocomposito antierosivo in rete metalica a doppia torsione e biorete naturale a maglia
V.03.040.025 | gperta in cocco Rivestimento antierosivo di pendici in terra mediante fornitura e posa di
.a G ... lice con ancoraggi perimetrali come sopra descritti di lunghezza minima pari a
1,5minragionedi 1 ogni 3 metri lineari
SOMMANO mqg|  4°800,00 31,96 153°408,00 1'073,86/ 0,700
43 Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua Chiodi per consolidamento in
V.03.040.040 | barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/
a mm2, tensi ... zione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in
parete o pendici montuose, barre Diametro 32 mm
SOMMANO m 346,00 58,41 20'209,86 141,47 0,700
a4 Abbattimento di aberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresatra 10
V.04.010.020 €20 m
b SOMMANO cad 126,00 150,13 18'916,38 132,41 0,700
45 Ripulitura sentiero Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente
V.04.010.090|nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e néla ripulitura di
a ciascuna ... ra contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti
maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.
SOMMANO m 600,00 12,14 7'284,00 50,99| 0,700
46 Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di
V.04.050.030| diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la
a scarpata ... cie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate
sui paletti elegate con filodi ferro zingato.
SOMMANO mq|  1'375,00 40,42 55'577,50 389,04/ 0,700
ParzialeLAVORI A MISURA euro 17300°000,00 7709,01 0,593
TOTALE euro 1"300°000,00 7709,01 0,593
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA SOM MITNDIE'II_'lF_QiZIONI TOTALE Sicurezza %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 1°300°000,00 7°709,01| 0,593
M:001 Intervento 1 - Vallone affluente euro 473'850,44 2'862,18| 0,604
M:001.001 overflow euro 473850,44 2'862,18| 0,604
M:002 Intervento 2 - Via Suora Chiara euro 160470,79 833,22 0519
M:002.001 overflow euro 160°470,79 833,22 0,519
M:003 Intervento 3 - Via Carcarellaeuro 159'634,69 807,67| 0,506
M:003.001 overflow euro 159'634,69 807,67| 0,506
M:004 Intervento 4 - Confluenzain dx idraulicadel T. Cetus euro 506°044,08 3'205,94| 0,634
M:004.001 overflow euro 506°044,08 3205,94| 0,634
TOTALE euro 1'300°000,00 7°709,01) 0,593

Data, 07/09/2020

Il Tecnico
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