
0.
21

0.
21

0.
44

0.
65

1.
06

1.
71

0.
96

2.
67

0.
29

2.
96

1.
29

4.
25

0.
57

4.
82

0.
00

Quote di fatto

Distanze Progessive

Distanze Parziali

Picchetto

1

64.00 m

S
c
a
l
a
 
A

l
t
e
z
z
e

Scala Distanze

0

2 3 4 56 7 8

70
.2

69
.9

67
.3

67
.7

67
.7

68
.1

70
.4

70
.8

Quote di progetto 70
.2

69
.9

67
.3

67
.7

67
.7

68
.1

70
.4

70
.8

Quote di fatto

Distanze Progessive

Distanze Parziali

Picchetto

1

52.00 m

S
c
a
l
a
 
A

l
t
e
z
z
e

Scala Distanze

0

0.
00

83
.2

2

0.
62

79
.0

3

1.
51

78
.1

4

2.
18

78
.2

5

3.
66

88
.6

0.
62

0.
89

0.
67

1.
48

Quote di progetto 83
.2

79
.0

78
.1

78
.2

88
.6

Barre di acciaio 20 mm
ad aderenza migliorata
l= 40cm

Alveo

Profilato HEB 100
battuto al fondo

Malta
antiritiro o
resina
epossidica
bicomponente

Fune in acciaio
 16mm

Masso
V= 0.5 m3

Masso
Malta antiritiro o resina
epossidica bicomponente

Fune 20 mm collegante i
massi tra loro

Fune collegante i
massi ai pali

Barre di acciaio 20 mm
ad aderenza migliorata

Morsetti
serrafune

perforazione  4 cm
lunghezza 50 cm

Sezione A-A

A

A

PICCHETTI IN LEGNO Ø 12 - 16 CM
VERGHE DI MATERIALE VIVO INTRECCIATE Ø 3 - 10 CM

PROSPETTI E DETTAGLI DI BRIGLIA IN MASSI

PROSPETTI E DETTAGLI DI BARRIERA ANTIDETRITI

SEZ. 1 - SCALA 1:200 SEZ. 2 - SCALA 1:200

PROSPETTI E DETTAGLI DI VIMINATA SEMPLICE

Sezioni e prospetti di progetto
Intervento 1: Vallone Affluente

COMUNE DI CETARA

TORRENTE CETUS VALLONE AFFLUENTE

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
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