
Barre di acciaio 20 mm
ad aderenza migliorata
l= 40cm

Alveo

Profilato HEB 100
battuto al fondo

Malta
antiritiro o
resina
epossidica
bicomponente

Fune in acciaio
 16mm

Masso
V= 0.5 m3

Masso
Malta antiritiro o resina
epossidica bicomponente

Fune 20 mm collegante i
massi tra loro

Fune collegante i
massi ai pali

Barre di acciaio 20 mm
ad aderenza migliorata

Morsetti
serrafune

perforazione  4 cm
lunghezza 50 cm

Sezione A-A

A

A

PICCHETTI IN LEGNO Ø 12 - 16 CM
VERGHE DI MATERIALE VIVO INTRECCIATE Ø 3 - 10 CM

PROSPETTI E DETTAGLI DI BRIGLIA IN MASSI

PROSPETTI E DETTAGLI DI BARRIERA ANTIDETRITI

PROSPETTO BRIGLIA A-A - SCALA 1:100

PROSPETTI E DETTAGLI DI VIMINATA SEMPLICE

COMUNE DI CETARA

TORRENTE CETUS VALLONE AFFLUENTE

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

 1° LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

Sezioni e prospetti di progetto 
Intervento 3: Via Carcarella
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