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Decreto n°® 4951 del 04/06/2010

D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/99 Prospezioni
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1. INTRODUZIONE

La societa P.L.P. S.n.c., con sede legale nel Comune di Baronissi (SA) in Via Cutinelli n°121/C
(Parco del Ciliegio) e sede operativa nel Comune di Sicignano degli Alburni (SA) in Localitad Paccone
n°15, ha avuto l'incarica di eseguire n°2 sondaggi geognostici al fine di consentire una
ricostruzione geolitostratigrafica delle formazioni incontrate, la parametrizzazione geotecnica con
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' Lavori di sistemazione idraulico forestale del torrente Cetus e suo affiuente - |
Cetara (SA) !
05]05f2011
- ['510,00-9.00mt / 520.00 -12.00mt N°2 SPT
B D™ :
| SSRGS At TR
M ;
.'nfq % H L] I'
{han yf x kas
! I K|
1 = . >
\ | ;
iy i \ h TR S
T i i
lji o I = 5
3 ey
' : ey I : s v . V
I Yy R ER L \ o
sl ' S26: - DR
el LR R "
al : &0 ’ ;; . '.'Il
ot | ! . !r
'&, !.’ .“i\:l! L) i
A O '
) ) ol I.‘[
! ' ';f.’f! K LY 1;
X (il 0 X Y
QUBICAZIONE SONDAGGIO GEOGNOSTICO 51 - $2
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Figura 1 - Ubicazione Sondaggi '
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2. STRUMENTAZIONE

Lo strumento utilizzato & una macchina perforatrice idraulica a torre fissa per sondaggi Teredo DC
203

Sottocarro

- lunghezza totale -

Antenna

- Lunghezza totale

B 6200 mm
e "MWMMVWW%WMmﬂ A

Larghezza totale 1800 mm Forza di estrazione 6300 daN
Velocita 2 km/h Velocita di estrazione 0 = 35 m/min
Parcheggio laterale 300 mm
Argano Impianto ldraulico
Capacita di tiro 1300 kg Pompa a cil.vari. a circ.ch. 45+ 6,3 cm?
Diametro fune 10 mm Pompe di servizio aq 20+20 cm’; 8 cm?
ingranaggi
Velocita max 49 m/min Cap serbatoio olio 3001
idraulico )
Testa di rotazione Peso Macchinario
Coppia max 920 daN m Peso macchinario 6000 daN
Velocita mandrino 140 rpm Accessori
Passagglo mterpno 38 mm Pompa schiumogeni 42 ) /min — 50 har
mandrino
Testina di adduzione 38 mm Pompa a vite 250 I/min — 14 bar
Coppia max 920 daN m Pompa triplex 100 I/min - 50 bar
Gruppo Morse Pompa scarotatrice 15 I/min — 150 bar
Capacita di bloccaggio 60 + 280 mm Lubrificatore DTH 81
Forza di chlusu'ra Max 172 kN
regolabile
Coppia di sbloccaggio 54 kN m
Motore Diesel
Marca e modello DEUTZ TCD 2011 Capacita serbatoio 90 |
gasolio
‘ . 215 g/kWh
Potenza 74,9(100)kW{CV)2600rpm Consumo specifico 2000rpm
Tipo Fluido H,0 Lunghezza Carotiere 3m
Diametro Aste 76 mm Diametro Rivestimenti 101 mm
Lunghezza Aste Im Sistérna di bperforazione Carotaggio Continuo
Tipo Carotiere Semplice Tipo Corona S
' L
4
PLP Sede Legale: Laboratorio: AR T

Prospezioni L.aboratorio Prove
del Geom. Domenico Rocco
& C. Snc

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 9825 523767
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SETTORE C
Accettazione: 0098 - 2011 def 07/06/2011
Protocollo: 0176 - 2011 del 17/06/2011

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore Ae C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010

D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/95

PLP

Prospezioni
ME Sy

. .
Committente Sondaggio Pagina Tipo Carotaggio Profondité Raggiunta
Ing. Mastellone S1 1 Continuo -9.00 mt
Cantlere Dala esecuzione Localith
~_Sistemazione idraulico forestale del fiume Cetus e affluente 05/05/2011 Cetara (SA) -
Scala Litologia Descrizione huola %{grotagglu S.P.T. Campioni Cass.Catalog. Falda
R.Q.D.
[ JFASIEARER] Da 2.20 a 2.00 massetto stradale ~ J200 [%C=80T | o
Vacante h _— ) : —=
[ = N _ ) R Wy
I I oo0_ | l‘
Briglia trasversale al corso d'acqua.
= T — | 080 | ________‘ .
i |
| |
- |
| |
|2 " | . I
. | :
|
| | | |
Calcare dolomitico fratturato. '
4 Da 2.20 a 3,00 molto fratturato. '
| 5 |
I i |
le | |
, i :
s | |
; | | ' ‘
| |
8 !
| l | |
[ |
0 Q.00 | . Cassetta 1
: | 9.00

Camgioni: & Faretr Soltli, ) Osterbery, B4 Fazier, R-Rimaneagials , Rs Runaneggiate 04 5P

Prove SPT: PA-Punta Ap=rla, PC-Punra Chivsa
Caratagaia: Continuo

Tecnico incaricato

Responsabile di sito

T

Direttore labaratorio
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SONDAGGIO $1

Fl.-ﬂr’!ﬁiz‘.‘ B e
T Al SR 2y

$1 C1 da 0,00 a 9,00 m dal p.c.
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. Postazione sondaggio geognostico $1

S s e e et

PLP Sede Legale:

g :
Frospezioni Laboratorio Prove Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISS] (SA) Loc. Paccone, 15 Svircolo zat. SA-RC
del Geom. Domenico Rocco Tel 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84028 SICIGNARG DESGL ALBURN! (SA)
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SETTORE C

Accettazione: 0098 - 2011 del 07/06/2011

Protocollo: 0177 - 2011 del 17/06/2011

Decreto n°® 4951 del 04/06/2010

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e C

D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n® 349/STC det 16/12/99

PLP

Prospezioni
Laboratario
- = _— = S——————— S Prove—— — —
Committente Sondaggio Pagina Tipo Carotaggio Profondlta Raggiunte
Ing. Mastellone S2 1 Continuo -12.00 mt
Cantiere Data esecuzione Localig
| Sistemazione idraulico forestale del fiume Cetus e affluente 05/05/2011 Cetara (SA)
Descrizione Quota |%G|ror.aggio 5.F.T, Campioni Cass.Catalog, Falda
’KQ,D.
-‘_Més_seﬁ rradale = =N I—Eﬂ—i%CEBU"E T s S
O iD Sy e e R ] |
1 I
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----..r-t""'lT- e e — B N P 44 e
I Briglia trasversale al corso d'acqua | %C=80 |
0 : = = e 000 — i
| | i
i .’ i
1 [ | |
l |
2 ' i
i
|
Calcare dolomiitico frattuiat G| AR
alcare dolomitico fratturato. 1 -
re HHco frafturalo Lg 4.00 PC [
i o
|
5
6
. |
|
7 |
| |
‘8 . B ) _' 8.00 ] | | Cassetta 1
; E ' ' 8.00
| . o o { ! |
! Sabbia grossolana con ghiaie costituita da al | |
9 % ciottoli di natura calcareo dolomitica con , il |
: 2 liste di calcite di colore grigio giallastro. ; . Q
| L - | (‘5" i
|
‘ i . o 1050 0 . .
" .\ Cancrezioni calcaree di colore marrone | I o | 26/38/Rif.
giallastro litoidi in matrice limoso sabbiosa T 11.00PC
i con ciottoli calcarei di dimensioni | . 3 | ,
HIR 1 | o
|12 | _mllllmetncﬂe. - - 1200 1 Cassefta 2
E | 12.00
! , . .
BN |
! ! |
|
| |
| |
Cany S pareh Soltin, O Osterberg M-tazier, R-Rananeggiats , Re-Rimareggiate ta SP1
Prov: PA-Pupla Aperta, PC-Punta Civiisa

Caratagula: Continuo

Tecnico incaricato

Responsabile di sito

-

Direttore laboraterio
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SONDAGGIO $2
T e v L i mi A e e gt s
|
S2 C2 da 8,00 a 12,00 m dal p.c. . Yo}
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PProspezioni Laboratorio Prove
del Geom. Domenico Rocco
& C.8nc

Ministero delle

Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 ~

Sede Legale:

Via Cutinelli, 121/C (Parceo del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
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Infrastrutture — Concessione Settore Ae C

PLP _

Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

Prospezioni
Laboratorio
Prove

Postazione sondaggio geognostico $2

Lahoratario:

Loc. Paccone, 15 - S=incolo aut 3A-RC

84029 SICIGNANO Dt ALBURNI (8A)

Tel 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
Cell. 335 1011485 - 335 5587734 - 333 1947038
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Decreto n° 4951 del 04/06/2010

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore Ae C P L
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

UBICAZIONE SONDAGGI

Prospezioni
Laboratorio
Prove

£ DUBICAZIONE SONDAGGIO GEOGNOSTICO 51 - $2
As,

PLP Sede lLegale: Laboratorio:
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