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ALLEGATO 1: Carpenteria Impalcato

SOLETTA (Scala 1:50)
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CONCIO Sezione 1-1 (Scala 1:25)
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Travata: 2
Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)
Non disp. 1 5 20 600 73,98
Non disp. 2 5 20 295 36,38
Non disp. 3 8 20 600 118,38
Non disp. 4 8 20 240 47,35
Staffe:
Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)
1/1-2-3 32x2 | 12 | 214 | 12160

Peso totale dell'acciaio = 397,68 kg
Volume calcestruzzo = 2,21 mc

Incidenza acciaio = 180,06 kg/mc




ALLEGATO 2: Carpenteria Piedritti
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Pilastrata: 1 (scala 1:25)
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ALLEGATO 3: Carpenteria Soletta di fondazione

SOLETTA (Scala 1:50) CONCIO Sezione 1-1 (Scala 1:25)

96

St. @12/15
L =288

Staffe 630.2
Diam./Passo 212/15

Travata: 1

Schema sagoma . . Diam.(mm) L (cm)
5@20 L=600 Pos.1
552

o[~ 565 20 600

5@20 L=305 Pos.2 569 20 305
256

554 20 590

229 20 265

5@20 L=265 Pos.4
216

Staffe:

5020 _.nmmwuﬂowm Camp. / Tratti . Diam.(mm)

1/1 43 12

Peso totale dell'acciaio = 326,97 kg
Volume calcestruzzo = 2,52 mc

Incidenza acciaio = 129,70 kg/mc
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