PROSPETTO BRIGLIA A-A - SCALA 1:100
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Rete princlpale ASM 3-4-350/300 ad anell
concatenatl a 4 puntl dl contatto costltulta da
filamenta in acciaio @ 3 classe di resistenza
1380 N/mm? ritarta In n.12 avvolgiment] (10+2)

ete secondarla a doppla torslone a maglia
esagonale tipo 8x10, filo di accigio & 3 classe
dl reslstenza 380-550 Nfmm? (se richlesta)

Protezione antlabrasiva

Funl laterall @ 20 classe d
1770 N/mm? (UN| EN 123854)
Grllll ad "U" misura 20

Dissipaton di energia in elementi
tubolar In aluminio & 30,
spessore 2,00 mm

22 ck
70 Nfmm? (UNI EN 123854

PROSPETTI E DETTAGLI DI BRIGLIA IN MASSI

PIANTA SEZIONE

: /'

ad aderenza migliorata

Morsetti

|r— Barre di acciaio @20 mm
|

| serrafune

|

|

|

i i
Laweo | | | | | / .
! | ! | | ! perforazione ® 4 cm
L—4 ‘I ....... o ———————— ‘_ ................. ] lunghezza 50 cm
Malta _J| | L _Barre di acciaif) ﬂ 20 mm‘
antiritiro o I ad aderenza migliorata |
resina L 1= 40cm L~ Profilato HEB 100
ossidi — Fune in acciaio battuto al fondo
epossidica & 16mm

bicomponente

PROSPETTI E DETTAGLI DI BARRIERA ANTIDETRITI

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIRCIDALE ICAF 44/24

2385410 costnuzlane 1337
czorde a UN| EN 10244=2 dasse A

CONNESSIONE FUNI LONGITUDINALI SUPERIORI -

STRUTTURA DI INTERGETTAZIONE DISSIPATORI DI ENERGIA

" Funllaterall @ 20 classe dl reslstenz
770 Nimm? (UNI EN 12385-4)

H = altezza della bamiera

% =interasse tra le funi longitudinali oclalo @ 3

Intermedle, In funzione dellaltezza della dueaersd reslslonza 1350 Nimay E
florta In 7,12 avvelglment] (10+2)

barrlera e del slto dl Installazione tezlone antlabraslva aggluntlva delle funl longltudinall superlor

taf
lo@ 3

SEZIONE TIPO

Fondo Alveo

49 C MET B
T4 a L e -
e iR A

Barre dl_ancoragglo &

Roccla dl ancoragglo

STRUTTURA DI INTERCETTAZIONE
rﬂinhm artlstrs

i

funl gl ok

ol oo 8410,
bl © $ classe ol FESIEIEn2a SE90 NTRM" (88 riTiests)

PROSPETTI E DETTAGLI DI VIMINATA SEMPLICE

Sezione A-A

PICCHETTIIN LEGNO @ 12 - 16 CM
VERGHE DI MATERIALE VIVO INTRECCIATE @ 3 - 10 CM

COMUNE DI CETARA

TORRENTE CETUS VALLONE AFFLUENTE
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
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