
76.92

76.42

76.77

2,100,35 0,35

2,80

0,35

0,35

0,20 0,20

0,15

2,100,35 0,35

2,38

0,35

0,35

0,20 0,20

0,15

2,100,35 0,35

2,08

0,35

0,35

0,20 0,20

0,15

73.72

73.40

72.92

73.72

72.92

2,80

2,08
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P ≈ 10,0%

Distanze Parziali

Picchetto

Distanze Progressive

Quote scolo

Quote terreno

1 2 4

2,9 4,4

2,9 7,3

73.72

76.92 76.67

73.40

PIANO STRADALE

DI VIA CANNILLO

PARAPETTO

METALLICO

SCARICO IN

TORRENTE CETUS

SEZIONE LONGITUDINALE IN ASSE TOMBINO IN PROGETTO - SCALA 1:50

TOMBINO SCATOLARE

IN C.A. DA REALIZZARE

IN OPERA

3

73.06

76.51

72.92

76.42

1,6

8,9

72,00 m s.l.m.

SEZ. 1 - SCALA 1:50 SEZ. 2 - SCALA 1:50 SEZ. 3 - SCALA 1:50

TOMBINO SCATOLARE

IN C.A. DA REALIZZARE

IN OPERA

PIANO STRADALE

DI VIA CANNILLO

CLS MAGRO

 SP.15 CM

COMUNE DI CETARA

TORRENTE CETUS VALLONE AFFLUENTE

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

 1° LOTTO

PROGETTO PROGETTO 
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