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Num.Ord. * , e pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta, di quella di ostacolo al regolare deflusso delle acque e
13 039 pulizia dai materiali provenienti dalle attivita antropiche e trasporto a rifiuto

euro (tre/59) al mq 3,59
Nr.2 Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e I'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento
13 040 02 della continuita biologica del corso d'acqua tra monte e valle- rampa a blocchi - Consolidamento di fondo di corso d'acqua in tratti di

salto mediante pietrame o massi di diametro variabile a seconda dei parametri idraulici da 0,4 a 1-2 m, disposto a rampa su 1-2 file di

massi fissati ulteriormente da file di piloti in acciaio o in legno di dimensioni tali da garantire la funzione di bloccaggio e la durata. La

rampa ¢ sostitutiva delle briglie e dei salti di fondo in calcestruzzo e garantisce gli spostamenti di risalita dei pesci e di altra fauna

acquatica. La rampa a blocchi puo essere realizzata: 1. lungo la sezione principale di deflusso e in tal caso verra creato un allargamento

consolidato con pietrame nel punto di inserzione tra la rampa e la sponda; 2. quale by-pass laterale al corso principale in presenza di

una preesistente briglia in calcestruzzo o altro sbarramento trasversale. In tal caso si collocano i massi al fine di creare diversi piccoli

bacini a vari livelli in modo da consentire a tutta la fauna ittica di risalire l'ostacolo. La pendenza non dovra superare il rapporto 1:10 e

il dislivello tra due bacini contigui i 20-25 cm. I massi principali vanno collocati in piedi e fissati con putrelle o tondini in acciaio (va

evitato il calcestruzzo) le vasche vanno riempite di pietrisco e ghiaia di ¢ 20-30 cm.

euro (settantaquattro/71) al mc 74,71
Nr. 3 Muratura di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano: con fornitura
A05.001.005. |del pietrame
b euro (centoquarantasette/13) m? 147,13
Nr. 4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 |di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
b ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui

mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni

preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia

euro (dieci/32) mc 10,32
Nr. 5 idem c.s. ...In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
E.01.015.010 |euro (trentauno/30) mc 31,30
.c
Nr. 6 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente
E.01.020.010 |d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
.a regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di

trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quarantasette/68) mc 47,68
Nr. 7 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20
E.01.020.020 |cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione
.a delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.

(con trovanti fino a 0.3 mc)

euro (centoventiquattro/14) mc 124,14
Nr. 8 idem c.s. ...preesistenti sotterranee. In rocce lapidee
E.01.020.020 |euro (centosessantatre/49) mc 163,49
b
Nr. 9 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico € materiali
E.01.040.010 [selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
.a bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (tre/32) mc 3,32
Nr. 10 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in
E.02.060.010 [terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua,
.a con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare

dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Compresi ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro medio reso di 60-79 mm

euro (trentanove/12) m 39,12
Nr. 11 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di
E.02.060.010 |chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con
.a circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su

ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta

dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm

euro (quaranta/29) m 40,29
Nr. 12 Iniezioni di miscele cementizie Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in
E.02.060.070 |proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose,
b ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di

iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di

miscela secca iniettata - Per chiodature

euro (quindici/36) 100 kg 15,36
COMMITTENTE: 00120.20337.04.06.CILOEOO.E.001.dm
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 13 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max
E.03.010.010 [nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito ¢ messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
.a.CAM nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
euro (centodieci/44) mc 110,44
Nr. 14 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
.a.CAM della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
euro (centotrenta/22) mc 130,22
Nr. 15 idem c.s. ...di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40
E.03.010.020 |euro (centotrentanove/78) mc 139,78
.c.CAM
Nr. 16 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
E.03.030.010 |armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego;
.a misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
euro (venticinque/49) mq 25,49
Nr. 17 idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione.
E.03.030.010 |euro (trenta/88) mq 30,88
b
Nr. 18 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010 |opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
.a.CAM euro (uno/50) kg 1,50
Nr. 19 idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata.
E.03.040.010 |euro (uno/59) kg 1,59
.b.CAM
Nr. 20 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa
E.12.015.010 |costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilita a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti
b di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con
fibre minerali spessore 4 mm
euro (diciassette/32) mq 17,32
Nr. 21 Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento
E.12.050.060 |esterno in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto
.a euro (sedici/48) mq 16,48
Nr. 22 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante I'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento
E.12.050.065 |normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso; da applicarsi a
.a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato
a rifiuto con acqua. All'interno
euro (venticinque/83) mq 25,83
Nr. 23 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della
E.19.010.010 |serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli
.a.CAM sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di
esecuzione EXCI o EXC2
euro (tre/43) kg 3,43
Nr. 24 idem c.s. ...e pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3
E.19.010.010 |euro (tre/44) kg 3,44
.b.CAM
Nr. 25 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
E.19.010.070 |eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
.c.CAM fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici
euro (cinque/94) kg 5,94
Nr. 26 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3
E.21.050.030 [cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
.a.CAM euro (due/84) m 2,84
Nr. 27 Fornitura e posa in opera di barriera flessibile in rete d'acciaio per la mitigazione del rischio indotto da colate detritiche (Debris-Flow),
L.02.082.01 |in grado di resistere alla pressione combinata dinamica (durante il processo di riempimento) e statica (a barriera colmata), senza
montanti di sostegno intermedi (ampiezza massima in sommita non superiore a 15 metri) o con montanti di sostegno intermedi
(ampiezza massima in sommita non superiore a 25 metri).La barriera deve essere composta indicativamente dai seguenti componenti:
montanti di sostegno in acciaio S 235 JR con profilo HEB, zincati a caldo (UNI EN ISO 1461:2009 / UNI EN ISO 14713:2017) con
una altezza standard fuori terra (dalla superficie del basamento di fondazione) compresa tra 4,0 m e 6,0 m. Il montante ¢ incernierato
alla piastra di base zincata a caldo (UNI EN ISO 1461:2009 / UNI EN ISO 14713:2017) snodata unidirezionalmente e ancorata al
COMMITTENTE: 00120.20337.04.06.CILOEOO.E.001.dm
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 28
NPO1

Nr. 29
R.02.020.050
.d.CAM

Nr. 30
R.02.020.050
f.CAM

Nr. 31
T.01.010.020
.a

Nr. 32
T.01.030.020
.a

Nr. 33
T.01.030.040
.a

Nr. 34
U.05.010.028
a

Nr. 35
U.05.010.052
.a

terreno mediante barre di ancoraggio (UNI EN ISO 1461:2009 / UNI EN ISO 14713:2017); struttura di intercettazione principale in
rete di acciaio di classe 1770 N/mm? galvanizzata in lega Zn-Al (UNI EN 10264-1/2:2012, 10244-1:2009), conformata in pannelli; e
costituita da fili d'acciaio (diametro del singolo filo non inferiore a 3 mm) avvolti a formare un anello, di diametro non inferiore a 300
mm, sovrapposti tra loro ed assicurati in 3 punti da apposite clemme chiuse oleodinamicamente; funi di supporto longitudinali di
diametro minimo 20 mm e resistenza minima a rottura di 252 kN in acciaio zincato ad anima metallica ((UNI EN 12385-4, UNI EN
10264:2012); funi di collegamento verticali e di monte (nel caso di montanti di supporto) di diametro minimo 20 mm e resistenza
minima a rottura di 252 kN in acciaio zincato ad anima metallica (UNI EN 12385-4, UNI EN 10264:2012); dissipatori di energia in
tubo d'acciaio manicottato o altri sistemi equivalenti (UNI EN ISO 1461:2009, UNI EN ISO 14713:2017 e EN 10240);Profilo
antiabrasione in lamiera sagomata a L; opere di fondazione costituite da ancoraggi flessibili (in numero variabile in dipendenza
dell'altezza della barriera) protetta da doppio tubo di acciaio o da radancia sull'asola affiorante, zincate a caldo (UNI EN 1462:2009 e
UNI EN ISO 14713:2017), e da ancoraggi in barra (per le sottofondazioni dei montanti), tali da garantire i carichi di progetto che
agiscono sul singolo ancoraggio della barriera misurati e riportati secondo le prescrizioni previste al riguardo dal C.S.A. e comunque
non inferiori a 6.0 m (presumendo terreni di cattiva qualita); morsetti UNI EN 13411-5, morsetti doppi per I'esecuzione delle asole di
fune in sito o per assicurare le funi correnti, e grilli zincati per il collegamento dei pannelli di rete tra di loro ed alle funi portanti,
bulloneria, serraggi ecc. in acciaio zincato secondo UNI EN ISO 1461:2009 e UNI EN ISO 14713:2017 completano la minuteria della
barriera. E' compresa e compensata la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno, la preventiva preparazione del piano di posa, la
redazione del piano di qualita di costruzione ed installazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le prescrizioni progettuali, restando escluso e compensato a parte la fornitura degli ancoraggi flessibili, le barre di ancoraggio
(nel caso di montanti di supporto), le perforazioni e le iniezioni di tutti gli ancoraggi, nonché l'eventuale impiego di elicottero.La
barriera dovra godere di apposita certificazione di test in vera grandezza su campo prove condotto da Istituto di ricerca
internazionalmente riconosciuto che confermi la capacita strutturale di sostenere le pressioni totali, In recepimento delle Norme
Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008), la barriera deve inoltre disporre della certificazione e marcatura CE per prodotti
da Costruzione secondo il Decreto Pres. Repubblica 21/04/1993 n.246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa
ai prodotti da costruzione. Barriere senza montanti di supporto (per alvei con ampiezza in sommita fino a 15 m) in grado di resistere
alla pressione combinata dinamica e statica non inferiore a 60 kPa, con altezza massima di intercettazione non superiore a H 4 metri e
provvista di N° 8 ancoraggi flessibili laterali da quotarsi a parte. Per ogni mq di rete di barriera

euro (seicentodue/29)

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento in ambiente urbano, per compensazione dei maggiori oneri
derivanti dal rallentamento dello scavo e nella posa delle opere a causa della presenza dei sottoservizi di qualunque natura, sia
trasversali che longitudinali, con una frequenza tipica dell'ambiente urbano. Tale maggiorazione ¢ forfetaria, calcolata sulla base di una
stima della frequenza media di sottoservizi attraversanti e longitudinali, mediamente presenti in una sezione tipo di scavo eseguito in
aree densamente abitate. La voce ¢ comprensiva degli oneri per l'individuazione, per la ricerca eseguita con scavo a mano, per la
successiva adeguata protezione dei sottoservizi, per tutta la durata del periodo di apertura degli scavi e per la definitiva risistemazione.
Sono inoltre compresi gli oneri per il ripristino di un rivestimento in sabbia attorno ai sottoservizi esistenti, per uno spessore minimo
di cm 10, la riparazione per eventuale danneggiamento degli stessi ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio.
Sono inclusi gli eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati qualora interferenti con la posa delle opere. RIF E.01.04.0116.005
Tariffario Provincia Autonoma di Trento LL.PP. 2018 e H.4.10.1Prezzario opere edili C.C.I.A.A. Bergamo nto in sabbia attorno ai
sottoservizi esistenti, per uno spessore minimo di cm 10, la riparazione per eventuale danneggiamento degli stessi ed il risarcimento
dei danni per eventuali interruzioni del servizio. Sono inclusi gli eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati qualora interferenti
con la posa delle opere

euro (tredici/68)

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm
euro (duecentosettantacinque/54)

idem c.s. ...di spessore oltre i 20 cm
euro (trecentotrenta/65)

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti
da lavori di movimento terra, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte
per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a
50 g, per trasporti fino a 10 km

euro (trentadue/36)

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro I’ambito dell’area di
cantiere, per percorsi entro 50 m.
euro (quarantacinque/21)

Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uvomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e
rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento
dislivelli, per percorsi entro 50 m.

euro (sessantaquattro/58)

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione
del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
euro (zero/97)

Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compresi l'uso della fiamma
ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.
euro (zero/40)

mq

mg/cm

kg

602,29

13,68

275,54

330,65

32,36

45,21

64,58

0,97

0,40

COMMITTENTE:
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Nr. 36 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
U.05.020.040 | continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri
a additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/m?; resistenza a trazione longitudinale e trasversale
non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilita verticale non inferiore a 80 1/m?/sec.
euro (due/93) mq 2,93
Nr. 37 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in
U.05.020.090 | opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.
.a euro (uno/47) mg/cm 1,47
Nr. 38 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
U.05.020.095|idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
.a euro (uno/60) mg/cm 1,60
Nr. 39 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
U.05.020.096 | prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del peso
a degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/
m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
euro (uno/74) mg/cm 1,74
Nr. 40 Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta capacita di propagazione vegetetativa, nella
U.05.025.010|quantita di 5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di mm 120; spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere
.a inserite per una profondita che dia garanzia di crescita.
euro (quattordici/42) mq 14,42
Nr. 41 Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di
U.05.025.075|base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo
a continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacita di
assorbimento bitume. Il prodotto dovra essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso
unitario non inferiore a 300 g/m?; Allungamento a rottura non superiore al 5%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore
a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1
kg/m?; Punto di fusione non inferiore a 165 C°
euro (quattordici/66) mq 14,66
Nr. 42 Geocomposito antierosivo in rete metallica a doppia torsione e biorete naturale a maglia aperta in cocco Rivestimento antierosivo di
V.03.040.025 | pendici in terra mediante fornitura e posa di Geocomposito antierosivo preassemblato in fase di produzione, in rete metallica a doppia
.a torsione e biorete 100% naturale a maglia aperta in cocco di grammatura non inferiore ai 700gr/mq; la rete metallica sara con maglia
esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm e galvanizzazione con lega di Zinco-Alluminio
(5%) La biorete sara a a maglia aperta tessuta 100% in fibra di cocco con una massa areica minima pari 700 gr/mq (EN ISO 9864),
una resistenza a trazione longitudinale pari a 20,0 kN/m (EN ISO 10319), una resistenza a trazione trasversale pari a 9kN/m (EN ISO
10319) ed un grado di copertura superiore al 60%. I punti di assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere
posti uniformemente al fine di garantire una adesione il piu corretta possibile fra rete metallica e biorete. Il geocomposito verra steso
srotolandolo dall’alto verso il basso, lungo le linee di massima, pendenza. Dopo la stesa i teli dovranno essere collegati tra loro con
idonee cuciture, realizzate in ragione di 1 ogni 15-20 ¢cm con filo raddoppiato di diametro 2,20mm avente le stesse caratteristiche
produttive di quello della rete, e opportunamente picchettati nel terreno con spezzoni di acciaio di lunghezza adeguata in base alle
caratteristiche di consistenza e profondita del substrato, avendo cura di farlo aderire in maniera omogenea alla scarpata. Il
geocomposito sara bloccato in sommita, al piede mediante ancoraggi in barra o fune d’acciaio, da computarsi a parte. Se previsto dalle
specifiche progettuali il geocomposito sara rinforzato mediante un reticolo di chiodatura e funi di contenimento in parete da
computarsi a parte.Computato per mq di geocomposito effettivamente steso.Rivestimento semplice con ancoraggi perimetrali come
sopra descritti di lunghezza minima pari a 1,5m in ragione di 1 ogni 3 metri lineari
euro (trentauno/96) mq 31,96
Nr. 43 Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm?2 a filettatura continua Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite
V.03.040.040 |di snervamento non minore di 950 N/mm?2, tensione di rottura 1100 N/mm2 ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%.
.a Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5),
additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10
mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1
centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 32 mm
euro (cinquantaotto/41) m 58,41
Nr. 44 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 10 ¢ 20 m
V.04.010.020 |euro (centocinquanta/13) cad 150,13
b
Nr. 45 Ripulitura sentiero Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la
V.04.010.090 [sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e
.a piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.
euro (dodici/14) m 12,14
Nr. 46 Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 c¢m in testa ¢ di lunghezza 100-150
V.04.050.030 |cm infissi a reggere nel terreno la scarpata, per un'altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla distanza massima di 1.00 mt l'uno
.a dall'altro, collegati da verghe di specie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con
filo di ferro zingato.
euro (quaranta/42) mq 40,42
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[NPO1

Descrizione

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento in ambiente urbano, per compensazione dei maggiori oneri derivanti dal rallentamento dello scavo e nella posa delle opere a causa
della presenza dei sottoservizi di qualunque natura, sia trasversali che longitudinali, con una frequenza tipica dell'ambiente urbano. Tale maggiorazione & forfetaria, calcolata sulla base di una stima della
frequenza media di sottoservizi attraversanti e longitudinali, mediamente presenti in una sezione tipo di scavo eseguito in aree densamente abitate. La voce &€ comprensiva degli oneri per l'individuazione,
per la ricerca eseguita con scavo a mano, per la successiva adeguata protezione dei sottoservizi, per tutta la durata del periodo di apertura degli scavi e per la definitiva risistemazione. Sono inoltre
compresi gli oneri per il ripristino di un rivestimento in sabbia attorno ai sottoservizi esistenti, per uno spessore minimo di cm 10, la riparazione per eventuale danneggiamento degli stessi ed il risarcimento
dei danni per eventuali interruzioni del servizio. Sono inclusi gli eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati qualora interferenti con la posa delle opere.

‘ ID ‘Elementi dell'analisi ‘ U. M. \ Quantita | Prezzo Importo Inc. Sing.
[ 1 [manodopera ore
1.1 Operaio specializzato ore 0,10 € 33,72 € 3,37
1.2 Operaio qualificato ore 0,00 €31,35 €0,00
1.3 Operaio comune ore 0,10 € 28,23 €2,82
TOTALE MATERIALI ELEMENTARI € 6,20 45,29%
[ 2 [materiali quantita
2,1 Sabbia di cava lavata e vagliata mc 0,10 € 25,00 €2,50
2,2 Conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 mc 0,03 €79,00 €249
TOTALE MANODOPERA € 4,99 36,46%
[ 3 [Totale trasporto, noli e attrezzature
3,1 ‘Autocarro a cassone fisso con gruetta ore ‘ 0,01 € 44,040 €0,44
TOTALE ATTREZZATURE €0,44 3,22%
[ A [SOMMA PARZIALE (1+2+3) |
| 4 |Spese Generali (% su punto A)
4.1 [Spese generali dimpresa % [ | 10,00% | €1,16]  8,50%
[ B [SOMMA PARZIALE (A+4) | €12,79
[ 5 Jutile d'impresa (% su punto B)
51  Utile dimpresa % [ | 7,00% | €0,89] 6,54%
| 6 |Sicurezza (% su punto 4)
Incidenza sicurezza (compresi nel prezzo)
6.1 % [--] 86,04% € 1,00
SOMMA TOTALE mc € 13,68|
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